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Seite 1 von 4

LIc® Langmatz GmbH ¢ Am Gschwend 10 e 82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon (0 88 21) 92 00 » Fax (0 88 21) 92 01 59
Art. Nr. 122330011

R:\FRE-Dokumente\Montageanleitungen\Aktuell\Montageanweisung Optimale Antennenausrichtung Neu.Doc



A
LIC® Langmatz é

1. AUSRICHTEN DER ANTENNE IN 3 SCHRITTEN

1.1. Ausrichten der Antenne in 3 Schritten mit optischer Anzeige

Schritt 1 (siehe Bild 1):

Drehen des Antennenrades gegen den Uhrzeigersinn, bis ausschlief3lich
die rote LED leuchtet.

= Markierung Empfangspegel ® 1 auf derHilfsskala

Schritt 2 (siehe Bild 1):

Drehen des Antennrades mit dem Uhrzeigersinn, bis ausschlief3lich
die rote LED leuchtet.

=>» Markierung Empfangspegel ® 2 auf der Hilfsskala

Schritt 3 (siehe Bild 1):

Der mittige Wert zwischen @ 1 und @ 2 stellt die optimale

Antennenposition dar.

" Bild 1
Empfangspegel

Ante'nne Hilfsskala Ausricht-LED
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Funktion und Kennzeichen der Betriebs-LED

Lange Blinkdauer der LED (EIN=AUS=1 SEKUNDE):
= FRE in Betrieb + bereit flr Zeitsynchronisation
Kurze Blinkdauer der LED (EIN=kurz AUS=lang)

= FRE aul3er Betrieb und deaktiv

= FRE im Taster-Modus

LED dauerhaft EIN:
FRE synchronisiert und betriebsbereit. Bei jedem gultigen Telegramm geht
die LED kurz aus.

Betriebs LED aus
= FRE nicht in Betrieb
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1.2 Ausrichten der Antenne in 3 Schritten mit akkustischer Anzeige
Schritt 1 (siehe Bild 3):
Drehen des Antennrades gegen den Uhrzeigersinn, bis die Ausrichthilfe
einen Ton abgibt.
=» Markierung Empfangspegel ® 1 auf derHilfsskala
Schritt 2 (siehe Bild 3):
Drehen des Antennenrades gegen den Uhrzeigersinn, bis die Ausrichthilfe
einen Ton abgibt.
= Markierung Empfangspegel ® 2 auf der Hilfsskala
Schritt 3 (siehe Bild 3):
Der mittige Wert zwischen ® 1 und @ 2 stellt die optimale
Antennenposition dar.
Bild 3
A Empfangspegel
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